


附件2
采 购 清 单
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量
	备注

	一、LED屏显示系统

	1
	户内全彩LED显示屏
	1.尺寸：长≥6m，宽≥1.6m，面积≥9.6㎡；
2.像素封装支持SMD1212，像素间距≤1.5625mm；
3.像素密度≥409600dot/m2；
4.模组分辨率支持（W×H）208x104=21632pixels；
5.驱动支持ICPWM；
6.模组尺寸长≥320mm，宽≥160mm；
7.具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤1%；
8.亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%；
9.最大功耗:≤490W/㎡，平均功耗：≤170W/㎡；
10.水平/垂直视角：≥170°/165°，色度均匀性：±0.0015CxCy之内；
11.色温：≥2500-15000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
12.刷新率：≥3840Hz；
13.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤10%；
14.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业；
15.需提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖制造商公章。
	项
	1
	

	2
	接收盒
	1. 单卡支持32组RGB信号并行输出；
2. 带载像素支持512*384，支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
3.支持低亮高灰。
	项
	2
	

	3
	发送盒
	1. 支持HDMI/DVI 视频输入；
2. 支持HDMI 音频输入/外部音频输入；
3. 支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit；
4. 普通视频源带载能力满足1920×1200，2048×1152，2560×960；
5.高位阶视频源带载能力满足1440×900；18bit 灰阶处理与显示。
	项
	2
	

	4
	显示屏控制设备嵌入式系统软件
	1.支持单一客户多个客户登录；
2.具有添加修改删除LED显示屏功能；
3.具有添加修改删除控制器功能，场景轮循功能；
4.可实现用户等级划分管理功能模块权限；
5.具有添加修改删除分组管理功能；
6.具有添加修改删除场景轮循；
7.客户状态栏界面告警功能；
8.支持大屏色彩、坏点校正；
9.自定义操作界面布局管理，虚拟开窗、移窗、改变大小吸附对齐。
	项
	1
	

	5
	智能配电柜
	1. ≥10KW,支持PLC远程多功能上电控制；
2. 支持手动和自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、断电回复、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能。
	台
	1
	

	6
	台式电脑
	满足LED屏系统软件正常运行。
	台
	1
	

	7
	HDMI输入卡
	支持4通道HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开≥2个窗口。
	张
	1
	

	8
	HDMI输出卡
	支持4通道HDMI信号输入，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输入可开≥2个窗口。
	张
	1
	

	二、UPS电源及辅助材料

	9
	中控编程服务软件
	支持单台设备对多台设备进行控制，扩展应用既可以支持矩阵又可以支持拼接控制器功能，支持信号共享。
	套
	1
	

	10
	中控平板电脑
	满足系统正常运行。
	个
	1
	

	11
	UPS主机
	1. 容量≥10kVA，输入单相三线DSP智能化UPS，电池电压支持DC192V-240V；
2. 超宽输入电压范围满足110～286ac；
3. 支持ECO经济模式（系统效率≥0.98），具备≥2.4寸中文LCD显示屏；
4. 输出波形失真度≤2%(线性负载）；
5. ≤5%（非线性负载），过载能力102%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；
6. 125%＜负载≤150%；
7. 并机台数≥4台，具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保；
8. 抗震等级应不低于9级。
9. 具有护、风扇故障保护等，通信接口支持USB、RS232。
	台
	1
	

	11
	蓄电池
	密封铅酸蓄电池12V-60AH，寿命满足7-10年。
	节
	32
	

	12
	电池柜
	散力、散热、抗阻燃、绝缘、防腐UPS铅酸蓄电池专用箱体。
	台
	2
	

	13
	配电箱
	定制配电箱，包含空开、信号指示灯、零线排、地线排、箱体等。
	套
	1
	

	14
	散力架
	散力架
	套
	1
	

	15
	红黑电源滤波隔离插座
	1. 隔离度：≥50dB(1500KHz—30MHz)；
2.电压：220V±50Hz；
3.电流：10A。
	个
	2
	

	16
	电力电缆
	电源线：3*10
	米
	100
	

	17
	铜芯电力电缆
	电源线5*4
	米
	100
	

	18
	超五类屏蔽网线
	超五类屏蔽网线
	米
	50
	

	19
	系统集成服务费
	包括设备安装、调试、集成、运输保险费。
	项
	1
	

	20
	拆除与恢复
	1. LED大屏钢架结构、外边装饰；
2. 大屏背景墙原有墙面拆除与恢复（包含木龙骨、石膏板、木工板、轻钢隔墙龙骨、乳胶漆、腻子粉石膏粉、绷布胶带；
3. 垃圾清理；
4. 垂直运输，材料楼梯搬运。
	项
	1
	

	21
	UPS电池箱底座
	分组存放铅酸电池组。
	套
	3
	

	22
	辅材
	包括会控室视频线、接地母线引接、会控室接地母排、机柜接地铜牌、接地母排至机柜接地排电缆、铜鼻子；PDU、标签纸、水晶头、PVC胶带、扎带、机柜螺丝、PVC线槽、开孔、膨胀螺丝、综合布线等。
	项
	1
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